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Raumbheizer zur Verfeuerung von Holzpellets
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Hermann Everken GmbH
Huttenstrale 38

59939 Olsberg
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System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes gemal Anhang V:
System 3 und System 4

Das notifizierte Priiflabor ,,Technische Universitat Wien, Priiflabor fiir Feuerungsanlagen® hat nach
System 3 und System 4 die Erstpriifung durchgefiihrt und im Priifbericht PL-13023-P dokumentiert.

Leistungserklarung

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 14785:2006-09

Wesentliche Merkmale Leistung
Brandsicherheit
Brandverhalten A1

Abstand zu brennbaren Materialien

Mindestabstiande in mm
Hinten = 100 mm

Seite = 100 mm

Front = 800 mm

Emission der Verbrennungsprodukte

CO [0,018 %]

Oberflichentemperatur erfiillt
Elektrische Sicherheit erfiillt
Reinigbarkeit erflllt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck -
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung | T [136 °C]

Mechanische Festigkeit (zum Tragen
eines Schornsteins)

nicht zutreffend

Wiérmeleistung

Nennwidrmeleistung 6 kW
Raumwirmeleistung 6 kW
Wasserwidrmeleistung e
Wirkungsgrad 1 [90,3 %]
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