Alle Anschliisse mit
Innengewinde Rp

—
o] 1
~
N
o -
D O
5
-2
3 3
= g2
8
2
1
Lol — %)
Te] _ Te)
= | L _Trennblech | geschiossen _|_ .
— [ mitBghrung [¢5 mm mitfig | H_
— S
o
= | M =
2 =7 —+———— g °
- g | o
< T T m <t
g N/ __ ) g®
AN| — N
N o ~ __ -
S -
Materialstirken: 2500
Mantelblech: 2,0 mm
Kidpperbdéden: 2,5 mm

Materialstarken sind nicht dargestelit!
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Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

www.twl-technologie.de
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\ Betriebsangaben:
Behalter:
Nennvolumen: 600 |
// —— \ zuldssiger Druck (ps): 3,0 bar
1 30| Prifdruck ): 4,5 bar
A e zuléssige Temperatur (rs): 0-95 °C
- zuldssiges Medium: Wasser
Detail M 1:5 Gewicht: ca. 130 kg
Schichtungskrempen Werkstoff: S235JR+AR
komplett rundumlaufend Korrosionsschutz: innen roh,
auflen beschichtet
: Gezeichnet: Datum: Malstab:
TWL-Technologie GmbH | |y e 20.01.2020 M 1:15

Pufferspeicher Typ WP 600 - 0 WT

Best-Nr. WP.00600.0




