Alle Anschlisse mit
Innengewinde Rp
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Glattrohr-Warmetauscher unten:
m o m " Ubertragungsflache: 2,8 m?
-~ < 1" 2 Inhalt: 17,4 1
0 I B nM| I f— w == =D _‘ p Nc_mwm_@mﬁ Druck (ps): . 16,0 wm_.
3 I === S zulassige Temperatur (rs): 0-110 °C
E m“l“ = === _ P zulassiges Medium: Wasser/Glykol
2, ) SR o 2 Werkstoff: S235JR+AR
N C_— === “Iﬂw N Betriebsangaben:
~ n P _ == = — — ~
& w| C L ——= “lnw 9 Behilter: Glattrohr-Wirmetauscher oben:
= —| C_ I — == - =} Nennvolumen: 740 | Ubertragungsflache: 1,9 m2
© — = =—===== 0 zuldssiger Druck (ps): 4,5 bar Inhalt: 12,11
& cC— ] _—___ O ] & Prifdruck () 6,0 bar zulassiger Druck (s): 16,0 bar
" —F==—"T " O |13 lassige T t : 0-95 °C 4ssi : - °
" C 7 - — == —= 2 zulassige Temperatur (rs): zuléssige Temperatur (rs): 0-110 °C
o /T -/ ———————7 _‘ zuléssiges Medium: Wasser zulassiges Medium: Wasser/Glykol
2 Gewicht: 192 kg Werkstoff: S235JR+AR
Yo / 2640 o Werkstoff: S235JR+AR
Qo \ o] Korrosionsschutz: innen roh,
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N o N - _ — aullen beschichtet
Al _ : ichnet: Datum: MaRstab:
— TWL-Technologie GmbH Gezeichr
Materialstéirken: 2600 . Julian Klier 01.09.2016 M 1:15
- Im Gewerbegebiet 2 - 12
Mantelblech: 2,5 mm D-92271 Freihung Pufferspeicher Typ PR-2 800
Kidpperbdéden: 3,0 mm
Materialstirken sind nicht dargestellt! www.twl-technologie.de Art-Nr. PR2.0800




