Alle Anschliisse mit
Innengewinde Rp

Krandse Krandse
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= = Glattrohr-Warmetauscher unten:
A < Ubertragungsflache: 10,6
Inhalt: 66,7
o zuldssiger Druck (ps): 16,0
o zulassige Temperatur (rs): 0-110
™ zulassiges Medium: Wasser/Glykol
o Werkstoff: S235JR+AR
==== w Betriebsangaben:
===== Behiilter: Glattrohr-Wirmetauscher oben:
==== 2 Nennvolumen: 9.867 | Ubertragungsflache: 78
==== ;] zulassiger Druck (ps): 3,0 bar |nhalt: 49,0
==== Prifdruck ey 4,5 bar zul3ssiger Druck (s): 16,0
==== 3 zulassige Temperatur (ts): 0-95 °C zulassige Temperatur (1s): 0-110
o @ zuléssiges Medium: Wasser zuléssiges Medium: Wasser/Glykol
3 == Gewicht: 1.300 kg Werkstoff: S235JR+AR
- ==== Werkstoff: S235JR+AR
==== Korrosionsschutz: innen roh,
S0 E—— auflen beschichtet
0 21060 0 _ ; Gezeichnet: Datum: Malstab:
Materialstirken: £ 3 \ £ TWL ._.OOSJO_OO_.m GmbH Julian Klier 01.07.2019 M 1:33
o N ~_ _ - Im Gewerbegebiet 2 - 12 .
__,,A\__msﬁm_c_m..o:” ~ 40 mm - D-92271 Freihung Pufferspeicher Typ PR-2 10000_90°
Opperboden: 5,0 mm S 21300
Materialstirken sind nicht dargestellt! - www.twl-technologie.de Art-Nr. PR2.10000-90




