Produktinformation

/ DAIKIN

ie zur Energieverbrauct i ing: (EU) 811/2013
Okodesign-Verordnung: (EU) 813/2013

Produktdatenblatt

. . s . as AuBengerafEPRA12EAW1
Kombiheizgerat mit Warmepumpe inongerst ETSXTZPS0EF
[Schallleistung 4t (%) [dB(A)] W73
Schallleistung AuBengerit (*) [dB(A)] 53.0
Warmwasserbereitung Deklariertes Lastprofil - L
Energieeffizienzklasse = A+
Raumheizen Energieeffizienzklasse 55 °C (Hochtemp.-Anwendung) o A++
Durchschnittliches Klima (Auslegungstemperatur = —10 °C)
Warmwasserbereitung Energieeffizienz Warmwassererzeugung (nyyh) [%] 131
Jahrlicher Energieverbrauch (QHE) [kWh] 1.281
Raumheizen Prated (deklarierte Heizleistung) bei ~10 °C [kw] 3
Effizienz izen (ns) (ng) [%] 141
Jahrlicher Energieverbrauch (QHE) [kWh] 4,871
Funktion 'Bedarfsarmer Betrieb' in Warmepumpe integriert YN lfalse
Kilteres Klima (Auslequngstemperatur = —22 °C)
Warmwasserbereitung Energieeffizienz Warmwassererzeugung (nwh) [%] 113
Annual electricity consumption (AEC) [kWh] 1.485
Raumheizen Prated (deklarierte Heizleistung) bei ~22 °C [kw] 3
Effizienz R heizen (ns) (ng) [%] 126
Jahrlicher Energieverbrauch (QHE) [kWh] 6.861
Wirmeres Klima (Auslegungstemperatur = 2 °C)
Warmwasserbereitung Energieeffizienz Warmwassererzeugung (nwh) [%] 151
Annual electricity consumption (AEC) [kWh] 1.109
Raumheizen Prated (deklarierte Heizleistung) bei 2 °C [kw] 10
Effizienz R heizen (ns) g) [%] 177
Jahrlicher Energieverbrauch (QHE) [kWh] 2.853
Technische Daten zum Okodesign
Produktbeschreibung Luft-Wasser-Warmepumpe YN Wa
Wasser-Wasser-Warmepumpe YN Nein
Sole-Wasser-Warmepumpe YN Nein
Niedertemperatur-Warmepumpe YN Nein
A mit i at YN Nein
Kombiheizgerét mit Warmepumpe YN a
Luft-Wasser-Gerat Nenn-Luftvolumenstrom (AuBen) [m3/h] 13,542
ISole/Wasser-zu-Wasser-Gerat Nenndurchfluss Wasser/Sole (AuBen-Warmetauscher) m°/h]
Other Capacity control - Inverter
Poff (Stromverbrauch Modus ‘AUS') [kw] 0.027
Pt (Stromverbrauch Modus ‘Thermostat AUS') [kw] [0-024
Psb (Stromverbrauch Standby-Modus) [kw] -027
PCK (Power-Modell mit Kurbelwannenheizung) [kw] 0-000
Qg|gc (Taglicher Stromverbrauch) [kWh] /6-008
Qfya| (Taglicher Brennstoffverbrauch) twn)
Teillastbedingungen Raumheizen bei durchschnittlichem Klima
(A) Bedingung (-7 °C) Ph (deklarierte Heizleistung) [kw] 76
COP(j (dekiarierter COP-Wert) . [p-30
Cdh (Minderungskoeffizient) = 1.0
(B) Bedingung (2 °C) Pdh (deklarierte Heizleistung) [kw] 4.6
COP( (deklarierter COP-Wert) . [8-50
Cdh (Minderungskoeffizient) - 1.0
(C) Bedingung (7 °C) Ph (deklarierte Heizleistung) [kw] 8-0
COP(j (dekiarierter COP-Wert) - [4-61
Cdh (Minderungskoeffizient) = 1.0
(D) Bedingung (12 °C) Pdh (deklarierte Heizleistung) [kw] 3-7
COP(j (dekiarierter COP-Wert) - 16
Cdh (Minderungskoeffizient) = 1.0
(E) Tol (temp perating limit, Temp betriebsg ) Tol (Temperaturbetriebsgrenze) [°C] 10
Pdh (deklarierte Heizleistung) [kw] 8-3
COP( (deklarierter COP-Wert) - [2.05
WTOL (Temperatur-Betriebsgrenze Warmwassererzeugung) [°C] 55
F) Bivalente Temperatur °C 10
(F) P Tb|V [°C]
Pdh (deklarierte Heizleistung) [kw] 8-3
COP(j (dekiarierter COP-Wert) - [2-05
Leistung der in das Gerat integrierten Reserveheizung Psup back-up heater (@Tdesignh: ~10°C) kW]
bei P_design Psup (@Tdesignh: ~10°C) kW] 9
|Ausfiihrliche Informationen und Vorkehrungen zu Installation, Instandhaltung und Montage finden Sie in den Installations- und Bedienungsanleitungen.
Energielabel und Produktdatenbléatter fir weitere Kombinationen, Pakete und sonstige Produkte finden Sie auf 'energylabel.daikin.eu'.
challleistung im Heizbetrieb, gemessen entsprechent 15036 fiir Heizkessels un: 12102 fur Warmepumpe unter den in 3746 vorgegebenen Bedingungen,
(*) Schallleistung im Heizbetrieb, g prechend EN fiir Heizkessels und EN fiir W&rmepump: den in EN ISO gegeb Bedingung
Genauigkeitsklasse 3
Diese Daten werden zum Zwecke des Vergleichs von Energieeffizienzwerten entsprechend Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EU) 2017/1369 angegeben. Fir eine informiere




uswahl von Produkten fiir lhre Anwendung wenden Sie sich bitte an lhren Fachbetrieb.
In Abhéngigkeit von der Anwendung und dem ausgewahlten Produkt ist mdglicherweise die Installation eines erganzenden Zusatzheizgerats erforderlich.




